## Nissan JUKE

## Артикул: R.4115.003 Защита заднего бампера d57 Волна. Кузов: Bce <br> Год выпуска: 2011 <br> Объем двигателя: Все <br> Тип КПП: Все

## COCTAB KPEПЕКА

| 1.Болт M10. | 4 Шт. |
| :---: | :---: |
| 2.Болт M8. | 4 Шт. |
| 3.Шайба 10 | 8 Шт. |
| 4.Шайба 8. | 4 Шт. |
| 5.Шайба пружинная 10 | 4 Шт. |
| 6.Шайба пружинная 8 | 4 Шт. |
| 7.Гайка M10. | 4 Шт. |
| 8.Гайка закладная M8 | 4 Шт. |
| 9.Кронштейн. | 2 Шт. |
| $10 . З а щ и т а ~ б а м п е р а ~$ | 1 Шт. |


6. Шайба пружинная 8

Гайка М10
8.Гайка закладная M8............................... 4 Шт.
9.Кронштейн.......................................... 2 Шт.
$10 . З а щ и т а ~ б а м п е р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 ~ Ш т . ~$

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные в отверстия задней части лонжеровнов автомобиля.
2. Установить кронштейны, закрепить болтами М8.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

