## Toyota RAV4

| Артикул： | R．5712．011 Защита | днего бампера d57xd57 |
| :---: | :---: | :---: |
| Кузов： | Bce |  |
| Год выпуска： | 2013 |  |
| Объем двигателя： | Bce |  |
| Тип КпП： | Bce |  |
| COCTAB KPAП | 二小⿺A |  |
| 1．Болт M12． |  | 2 Шт． |
| 2．Болт M8．． |  | 4 Шт． |
| 3．Гайка М8． |  | 4 Шт． |
| 4．Шайба 12. |  | 2 Шт． |
| 5．Шайба 8. |  | 8 Шт． |
| 6．Кронштейн． |  | 2 Шт． |
| 7．Защита бампера |  | 1 Шт． |

3．Ғайка $12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.
5．Шайба 8
6．Кронштейн．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 Шт．
7．Защита бампера．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 Шт．


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1．Демонтировать буксировочную петлю с левого лонжерона автомобиля．
2．Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля．Буксировочная петля устанавливается поверх левого кронштейна．
3．Установить защиту бампера при помощи болтов М8．
4．Отрегулировать положение защиты бампера．Затянуть все резьбовые соединения． Не рекомендуется использование пневмо－инструмента．


Рис. 1


