## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  | Болт M6Х25........................ 2 шr. |
| :---: | :---: |
| Кронштейн стойки.................. 2 шт. | Болт M6Х10......................... 1 ur. |
| Гайка специальная................ 2 шт. | Болт M8×30......................... 1 шr. |
| Болт-шарнир........................ 2 шт. | Гайка М6........................... 1 шт. |
| Шайба8............................... 1 шт. | Шайба 6............................. 6 шr. |
| Конус................................. 1 шт. | Инстрүкция по установке.... 1 шт. |

## Схема установки



## УCTAHOBKA



1. Демонтировать пластиковые пистоны (Рис:1).
2. Завести гайку специальнүю в полость в үсилителе капота (А) совместить со штатным отверстие а капоте и вкрутить конүс (Рис.2).
3. Прижать плотно үтеплитель капота, так чтоб конусполностью прошел через үтеплитель (Рис.3).
4. Выкрутить конус. Вкрутить вместо него Болт-шарнир сшайбой 6. (Рис.4). 3атянуть Болт-шарнир үдлиненной торцевой головкой №l 0 с үсилием 9 Hm .
5.Вернүть үтеплитель капота в штатное положение. Совместить болт-шарнир с отверстием (Рис.5)

5. Вставить в штатные отверстия пластиковые пистоны.
6. Повторить пүнкты 1.. 6 и аналогинным образом үстановить болт шарнир на --..--. .-..- -......-----

7. Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.6). Затянүть Болт М8×30 с шайбой 8 (1) торцевой головкой No13 с үсилием 12 Нм. Затануть болт М6×25с шайбой 6 (2) торцевой головкой №10 c усилием 9 Hm .
8. Открүтить штатный Болт (Рис.7)


Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.8). Затянуть Болт М6․25 с шайбой 6 (3) торцевой головкой Nе10 с үсилием 9 Hm .3 атануть болт М $6 \times 10 \mathrm{c}$ шайбой 6 , гайкой М6, шайбой 6 (4) шестигранником №4 сусилием 9 Hm .
10. Прокачать амортизаторы (үпереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпсстить).
11. Убрать штатный үпор. Защелкнүть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы үстанавливаются штокомк капоту (Рис.9).

ВНИМАНИЕ! НЕСЯБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОИ РАБОТЕ АМОРТ ИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ABTOMОБИЛЯ!

